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前 言

    本标准参照国家标准 《交流电能表检验装置》(GB/1' 11150-2001)、电力行业标准《电子式标准
电能表技术条件》(DL/I585-1995), IEC有关标准及有关国家计量检定规程，总结目前交流电能表
现场测试仪性能与质量问题方面的经验，并根据交流电能表现场测试仪在电力系统中的使用情况提出的

一些特殊要求起草的，在内容上与其他相关标准保持一致。

    本标准规定的试验条件及参数，是保证仪器正常工作的最小值。对于特殊需要，可由用户与制造厂
双方协定。

    本标准的附录A、附录B是规范性附录。

    本标准的附录C是规范性附录。

    本标准由原电力工业部安生司提出，电力行业电测量标准化技术委员会并归口。

    本标准起草单位:中国电力科学研究院、山东电力研究院、湖南省电力试验研究所、河南思达电子
仪器股份有限公司、湖北省电力试验研究院。

    本标准主要起草人:杨本渤、徐民、胡仕雄、申东晓、陈俊。
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交流电能表现场测试仪

范围

    本标准规定了交流电能表现场测试仪 (以下简称测试仪)的分类、技术要求、试验方法、检验规则

及标志、包装、贮存等。

    本标准适用于新购置和使用中的用于测试安装在现场、处于使用状态的、测量频率为50Hz(或
60Hz)的交流有功和无功电能表的现场测试仪。

    本标准不适用于实验室用电能表校验装置 (仪)。

2 规范性引用文件

    下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的

最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

    GB/'r 2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温 (IDT IEC 60068-2-

1: 1990)

    GB/I 2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温 O DT IEC 60068-2-

2: 1974)

    GB/I 2423.4 电工电子产品基本环境试验规程试验Db:交变湿热试验方法 (EQV IEC 60068-2-
30: 1980)

    GB/I 2423.5 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Ea和导则:冲击 (IDT IEC
60068-2-27: 1987)

    GB/I' 2423.10 电工电子产品环境试验 第二部分:试验方法 试验Fc和导则:振动 (正弦)
(IDT IEC 60068-2-6: 1982)

    GB/I 2423.17 电工电子产品基本环境试验规程 试验Ka:盐雾试验方法 (EQV IEC 60068-2-

11: 1981)

    GB/I 2829周期检查计数抽样程序及抽样表 (适用于生产过程稳定性的检查)

    GB 4208-1993外壳防护等级 (IP代码)(MOD IEC 60529: 1989)
    GB/I 5169.10 电工电子产品着火危险试验 试验方法 灼热丝试验方法 总则 (IDT IEC60695-

2-1/1: 1994)

    GB/I' 5465.2 电气设备用图形符号 (IDT IEC60417: 1994)

    GB 9254-1998 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法 (IDT CISPR 22: 1997)
    GB/r 11021 电气绝缘的耐热性评定和分级 (MOD IEC 60085: 1984)
    GB/I 11150 电能表检验装置

    GB/1' 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验

    GB/I 15284 复费率 (分时)电度表 (NEQ IEC 60521: 1988)
    GB/I 15464 仪器仪表包装通用技术条件

    GB/I' 16927.1 高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 (IDT IEC60060-1: 1989)

    GB/I 16927.2 高电压试验技术 第二部分:测量系统 (IDT IEC60060-2: 1994)
    GB/I 17215  1和2级静止式交流有功电能表

    GB/I 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试V (IDT IEC61000-4-2: 1995)
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    GB/I' 17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 (IDT IEC61000-4-3;

1995)

    GB/F 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (IDT IEC61000-4-4,

1995)

    GB/I' 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验 (EDT IEC61000-4-5;

1995)

    DL/I' 732-2000 电能表测量用光电采样器

    JJG 596-1999 电子式电能表检定规程

3 定义

    下列术语和定义适甩于本标准。
3.1

    电能表现场测试仪 on-site testing equipment for alternating current electricity meters
    能对安装在现场运行中的电能表进行误差和相关量测试并对运行状态进行检查的设备。

3.2

    参比条件 reference conditions

    影响量的规定值和规定范围的一个适当集合，在此条件下规定测试仪的允许误差。每个影响量均可

有参比值或参比范围。

3.3

    绝缘强度 insulating strength
    可施加在测试仪指定部分之间不致产生飞弧或通过绝缘材料的电流不超过某规定电流值的直流或正

弦交流电压。

3.4

    测量重复性 repeatability of the measurements

    在相同测量方法、相同观测者、相同测量仪器、相同场所、相同工作条件和短时期内重复的条件

下，对同一被测量进行多次连续测量所得结果之间的一致程度。
3.5

    平均温度系数 mean temperature coefficient
    百分数误差改变量与产生此改变的温度变化之比值。

3.6

    输人 (输出)接口 input (output) interface
    为测试而设置的输人和输出部件。

3.7

    保护接地端 protective earth terminal
    出于安全目的，与测试仪的可触及导体连接的接线端子，该端子将与外部保护接地系统相连接。

4 产品分类

4.1 按准确度等级分

    按准确度等级分为0.05, 0.1, 0.2, 0.3级口
    注:0.3级为非优选型，其他等级可由用户和制造厂另行商定。

4.2 按电流接入方式分

    按电流接人方式分为经钳形互感器接人式现场测试仪和直接接人式现场测试仪。

  2
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5 技术要求

5.1 标准的 电量值

5.1.1标准参比电压 (U衬:
    57.7, 100 (120), 220 (200, 240), 38(

5.1.2 额定电流 (几):

    经钳形互感器接人式现场测试仪:5, 10,
    直接接人式现场测试仪:1, 5, 10 (A).

5.1.3 最大电流

    测试仪的最大电流是1.27�o

5.1.4 标准参比频率

    参比频率的标准值为50Hz或60Hzo

(400) (V).

20, 50, 100 (A).

5.2

5.2

气候条件
1温度范围

测试仪温度范围见表1a
                                  表1 温

          规定的工作范围 {
              工作极限范围 一

          贮存和运输极限范围 {
注1:对特殊用途，可在订货合同中确定其他温度值。

注2:测试仪贮存和运输的温度极限下最长时间为6h.

度 范 围

一25-55

一40-70

一40-70

    由于沮度改变量引起的平均温度系数允许值参见5.6.5的表140

5.2.2 相对湿度

    测试仪应满足的相对湿度要求为15%一85%0温度和湿度组合的试验见6.3.30

5.3 机械要求

5.3.1 一般机械要求

    测试仪的设计和结构应能保证在额定工作条件下使用时不引起任何危险，尤其应保证:

    — 防电击;

    — 防过高温度;
    — 防火焰蔓延;

    — 防固体异物、灰尘和水进人;
    — 内部部件固定牢靠。

    在正常工作条件下易受腐蚀的所有部件应予以有效防护。在正常工作条件下，任一保护层不应由于

一般的操作而损坏，不应由于在空气中暴露而损坏。
    注:用于防腐环境的测试仪应满足订货合同规定的附加要求 (例如:盐雾试验按 GB/1' 2423.17要求)。

5.3.2 机箱 (机壳)
    测试仪应有机箱 (机壳)，并能加封，只能在拆开封印后才能打开外壳触及测试仪内部部件。
    不使用工具就不能拆开机壳。

    测试仪结构应保证在任何非永久变形时不妨碍测试仪良好工作。
    测试仪的外壳应美观，并有足够的机械强度。各部件的位置应合理，读数方便，安装开关、按钮的

位置应便于操作，检修方便。开关、按钮应有功能及方向的标志。

5.3.3 输入和输出接口
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    测试仪应有输人和输出接口，方便检定、测试和使用。接口应连接方便、可靠。测试仪的输人接口

应能输人高频脉冲和低频脉冲，测试仪的输出接口应能输出高频脉冲或低频脉冲，必要时亦应能输出电

能值。高频脉冲输出频率角 (Hz)不得低于表2的规定。
                              表2 测试仪在额定输入功率下的f.值

们
一
200

测试仪准确度等级

    fx最小值

          Hz

0.05

21M城】 0.11000州~0.2500
    应有复位按钮和手动控制及外接脉冲或时间控制插座，以控制累计电能的启动和停止。

    宜配有条码扫描仪或其他相应配件，以便现场记录被测表的相关信息。
    应配有标准接口或其他相应配件，以便读取内存中的测试记录。

5.3.4 接线端、接地端
    接线端应固定在面板上，接触面应加工良好。当选择固定端子的面板材料时应考虑适当的材料试

验。端子在排列上应便于接线和使用，同时应有明显的极性标志。端子应具有足够的间隙和爬电距离，

还应满足脉冲电压试验要求 (见6.4.8.2)0
    光电采样器的调节机构、对光调节以及环境光照度对光电采样器的影响等应按DL/I' 732-200()中

第5章的规定。
    大电流的接线端子在现场检验时的温升不超过10K.

    测试仪应有保护接地端，且有明显的接地标志，并应满足以下要求:
    a)与可触及的金属部件电气连接;

    b)如可能时，是金属外壳的一部分;
    c)尽量邻近接线端;

    d)清楚地标志接地符号 (见GB/I' 5465.2)0

5.3.5 连接导线

    连接导线均应使用铜导线，导线均应用线夹固定或装在线槽内。布线应整齐、合理，连接测试仪和
被测电能表试验端子的连接导线之间应有良好的绝缘，导线应有足够的截面且中间不允许有接头并应有

明显的相别标志。

5.3.6 耐热和阻燃
    接线端、面板、机箱应确保有合理的防火焰蔓延安全措施，不应由于与其接触的带电件的过热而引

起燃烧，并按6.2.4的规定进行试验。

5.3.7 防尘

    测试仪应符合GB 4208-1993中给出的防护等级IP51，且测试仪内无负压。

5.3.8 面板、显示器和内存
    测试仪的面板应有足够的机械强度，接线端与面板间应有良好的绝缘性能。

    测试仪应有显示器，显示器应能显示所测量的电压、电流、相位、频率、功率、电能量以及被检电
能表误差等，并有足够的显示位数。显示位数不得少于表3的规定。

                                      表3 显示器显示位教

测试仪准确度等级 0.05 0.1 0.2 0.3

显示相应电能值时最少显示位数 6 5 5 5

卜示所测量电量值时最少显示位数 5 4 4 4

显示被检表误差时的分辨率% 0.001 。.的1 0.01 0.01

测试仪应有非易失存储器，记忆时间最短应不少于1个月。测试仪环痛显示电压、电流相量图。
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    注:更长的记忆时间要求，可通过订货合同规定。

5.4 测试仪的电气要求

5.4.1 功率消耗

    在参比温度和参比频率下，每一电压线路在参比电压下，每一电流线路在额定电流下，功率消耗不

应超过表4的规定。

                                      表4 功 率 消 耗 VA

电压线路 0.5

电流线路 1

辅助电源 20

注:上述数据为平均值，接通电源的峰值允许超过上述值。

5.4.2 辅助电源亚化影响

5.4.2.1辅助电源电压变化

    规定的辅助电源电压工作范围为参比值的90%-110%，极限工作范围为参比值的80%-115%}
由于辅助电源电压变化而引起的误差改变量的极限见表130

5.4.2.2辅助电源频率变化

    辅助电源的频率变化为参比值的士5%。由于辅助电源频率变化而引起的误差改变量的极限见表

13�

5.4.2.3 辅助电源电压相别互换

    辅助电源电压可由三相电源的任一相供电。由于辅助电源相别互换而引起的误差改变量的极限见表
130

5.4.2.4 辅助电源极性变化

    辅助电源供电电源的相线、中性线极性可互换。由于辅助电源极性变化而引起的误差改变量的极限
见表130

5.4.3 电压暂降和短时中断

    电压暂降和短时中断不应造成测试仪损坏，测试仪存储的信息不发生变化。
5.4.4 突然断电

    在参比电压、基本电流、参比频率条件下，突然断开测试仪的工作电压、电流及其辅助电源，24h
后，测试仪的基本误差符合表8和表9的规定。误差改变量的极限不超过表5的规定。

                                  表5 突然断电引起的改变量

电流值

r力率因数 各等级侧试仪以百分数误差表示的改变量极限

} 甲
    sin.p'

(感性或容性)
0.05 0.1 0.2 0.3

I�

1.0 1.0 0.015 0.03 0.06 0.1

0.5感性 0.5 0.015 0.03 0.06 0.1

a表示无v1电能的准确度书卜级仅有 0.2及 0.3级。

5.4.5过电流及过电压影响
5.4.5.1短时过电流影响

    测试仪应能经受历时0.5s的10倍额定电流而不损坏。
    当测试仪返回到初始工作条件时，应能正常工作，其误差改变量不应超过表6的规定值。试验见

6.4.5.1o
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5.4.5.2 长时间过电流影响

    对额定电流为5A及以下的测试仪，在21。时，长时间工作，不应使测试仪损坏。当侧试RA回到
初始状态时，应能正常工作，其误差改变量不应超过表6的规定值。试验见6.4.5.20

                                表 6 过电流 〔过电压)引起的改变量

电流值

功率因数 各等级测试仪以百分数:误差表示的改变量极限

} 甲
    sinq0

(感性或容性)
0.05 0.1 0.2 0.3

Io

1.0 1.0 0.01 0.02 0.04 0.06

05感性 0.5 0.01 0.02 0.04 0.06

a表示无功电能的准确度等级仅有 0.2及 0.3级。

5.4.5.3 过电压影响

    测试仪应能经受历时30min的2倍参比电压 (施加的试验电压不应超过420V)而不损坏。
    当测试仪返回到初始工作条件时，应能正常工作，其误差改变量不应超过表6的规定值。试验见

6.4.5.30

5.4.6 自热影响

    由于自热而引起的误差改变量应不超过表7所列数值。自热时间不超过20mino

                                  裹7 自热引起的误差改变量

电流值

X -力率因数 各等级测试仪以百分数误差表示的改变M极限

。二‘甲
    sin9',

(感性或容性)
0.05 0.1 0.2 0.3

I_
1.0 1.0 0.02 0.05 0.1 0.2

0.5(感性) 0.5 0.02 0.05 0.2 0.3

a表示无功电能的准确度等级仅有 0.2及 0.3级。

5.4.7 温升影 响

    在额定工作条件下，线路和绝缘体的温升不应达到影响测试仪工作的温度。测试仪外表面任一点的

温升，在环境温度为40℃时不应超过20K.

    绝缘材料应满足GB/1' 11021中的要求。试验见6.4.70
5.4.日 绝缘

    在额定工作条件下，并考虑到大气影响和额定工作条件下经受的不同电压，测试仪及其内部的辅助

装置 (如有时)应保持足够的介电性能。

    测试仪应能经受按6.4.8的规定的脉冲电压试验和交流电压试验。
5.5 电磁兼容性 (EMC)

5.5.1 对电磁骚扰的抗扰度

    测试仪的设计应保证在有传导和辐射以及静电放电等的电磁骚扰影响下不损坏或不受实质性影响。

试验后，能恢复其原有性能，并能准确工作，存储程序不能有任何变化，内存数据不能丢失和改变。
    注:骚扰量为:

        — 静电放电;

        — 射频电磁场辐射;

        — 电快速瞬变脉冲群;

          — 浪涌。
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    试验见6，5。

5.5.2 无线电千扰抑制

    测试仪不应产生能干扰其他设备的传导和辐射噪声。试验见6.5.60

5.6 准确度要求

5.6.1 电流改变引起的误差极限

    在表19给出的参比条件下，其百分数误差不应超过表8和表9规定的相应准确度等级的误差极限。

表8 以百分数误差衰示的误差极限 (带平衡负载的三相测试仪)

电 流 值
相关元件的功率因数 各等级测试仪的百分数误差极二限

。)‘梦 sin华(感性或容性) 0.05 0.1 0.2 O 3

0，011。(1<0.05In 1.0 士0.07 士0，15 士0.30 士0.45

0.051。簇1<1， 1.0 土005 士0.10 士0.20 士0.30

002In毛1<0.11。
0.5感性
0.8容性

士0，10 士0.20 士040 士060

0.11。簇1<1~
氏5感性

氏8容性
士0.05 士0.10 士020 士0.30

当特殊用户要求时
0.Zlr乓墓1<1~

0.25 感性
0.5容性

士0.10 士0.20 士0.40 士0.60

0.011。簇1<0，05In 1，0 士0.30 士0 45

0.05In(1<1二 1.0 士0.20 士0.引)

0.02In镇1<0.11。 0，5 士0.4D 士0.64〕

0.11。(1<1~ 0.5 士0.20 士0.30

0.Iln(1<In 0.25 士0_60 士09

          表9 以百分数误差表示的误差极限

(带有单相负载的三相洲试仪，电压线路加平衡的三相电压}

电 流 值
相关元件的功率因数 各等级侧试仪的百分数误差极限

仪巧夕 蕊n少 (感性或容性) 0.05 0 1 0.2 03

0.05In镇了(J， 1.0 1，0 士0‘07 士0，15 士0.25 士0.40

0.051探 1簇1~ 0.5感性 0.5 士0.10 士0.20 士0.礴0 士050

a表示无功电能的准确度等级仅有0.2及0.3级。

    注:当按表 9试验时，试验电流宜依次加人每一侧量单元。

5.6.2 测量重复性

    测试仪测量电能时，进行不少于5次的重复测量，其测量结果的标准偏差值5应不超过表10规
定。

衰 10 侧试仪允许的标准偏差估计值极限

测试仪准确度等级 0.05 0.1 0.2 0，3

功 率 因 数
1，0 众005 一} 0.01 }一 。刀2 0.03

0 5 0一006 一1 0刀2 1�� 一�00. o3}一 。，05

5.6.3 租定牲

乐6.3.124b误差改变量
    在表19给出的参比条件下，测试仪在24h内的百分数误差应符合表8和表9的要求，且误差改变
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量不超过表 11规定的极限值。

5.6.3.2 90天、一年的稳定性

    测试仪在规定的使用条件下，在表19的参比条件下，90天内基本误差应符合表8和表9的要求，

且误差改变量不超过表n规定的极限值;一年内基本误差应符合表8和表9的要求，且误差改变量不
超过表n规定的极限值。

                                表 11 测试仪 的误 差改套备 (稳 宁件、

测试仪准确度等级 0.05 0·1、 0.2 03

以百分数误差表示的

    改变量极限

24h 一} 0.01 002 0.04 O06

90天 1} 0.015 0刀3 一} 0.o6 一} 0.10
1年 一1 0一025 1�� 一�00. 05一} 0.10 」一 0.15

5.6.3.3 8h连续工作的稳定性

    在参比条件下，从预热时间结束算起，测试仪连续工作sh，其基本误差不得超过表8和表9的规
定。且基本误差的改变量不超过表12规定的极限值。

表 12 测试仪连续工作sh 的允许墓本误差改变量

侧试仪准确度等级 0.05 0.1 0.2 03

以百分数误差表示的改变量极限 0.015 0.03 0.06 0‘1

5.6.4 其他影响量引起的附加误差极限值

    相对于6.6.1给出的参比条件下影响量的变化引起的附加百分数误差，不应超过表13规定的与准
确度等级有关的极限。

表13 影 响 量

影响量
  电流值

(平衡负载)

功率因数
  各等级测试仪

相对误差改变量极限

0二启甲
      sln甲

(感性或容性)
0.05 0.1 0.2 0.3

测量线路电压变化士10%

0.051燕1成厂二 1.0 0.01 002 0.04 0.06

0lln毛1(1二 0.5感性 0.015 0.03 005 0.08

0.05了n镇了镇了二 1.0 006 0.10

0.1了n簇了簇了二 0.5 0.10 0 15

频率变化士5%
0.05In(1(1二 1.0 0.01 0.02 0.04 0.06

0.11再 1镇1二 0.5感性 0.015 0.03 0.06 0 10

频率变化士2%
0.o5In毛1镇J， 1.0 0，10 0.15

0.Iln镇1镇1二 0，5 0.15 0.20

  波形，电流中

三次谐波的10%.
0.05In簇1镇1， 1.0

0.01 0.02 0.04 0.06

0.02 0.04 0.06 0，12

逆相序 0.Iln 1.0 0.005 0.01 0.02 003

电压不平衡卜 In 1.0 0.025 0.05 0.1 0.15

辅助电源电压士巧% 0.0lln 1.0 0.005 001 0 02 0.03

辅助电源频率 士5% 0.0lln 1.0 0.00 5 0.01 0.02 0.03
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表 13(续完)

影响量
  电流值

(平衡负载)

功率因数
  各等级测试仪

相对误差改变量极限

ms<p
      sm甲

(感性或容性)
0.05 0.1 0.2 0.3

辅助电源相别互换 0.017� 1.0 0.005 0.01 0.02 0.03

辅助电源极性互换 0.017� 1.0 0.005 0.01 0.02 0.03

外部恒定磁感应C I� 1.0 0.05 0.10 0.20 0.30

交流磁感应0.5mT !� 1.0 0.025 0.05 0.1 0.15

射频电磁场e Io 1.0 0.20 0.40 0.80 1.20

电流线路和电压线路

  中的谐波分量
0.51- 1.0 0.05 0.08 0.15 0.20

交流电流线路中直流

    和偶次谐波
I- /2 1.0 0.15 0.3 0.6 1.2

交流电流线路中的

    奇次谐波
0.57� 1.0 0.15 0.3 0.6 1.2

交流电流线路中的次谐波 0.51o 1.0 0.15 0.3 0.6 1.2

  电压的畸变因数应低于 1%。电流中三次谐波相对基波电流的最不利初相位下测量百分数误差表示的改变量。

b 如在三相网路中有一相或两相断开，则测试仪应能在本标准规定的以百分数误差表示的改变量的极限内测量。

c 试验条件按 6.6.2.2的规定。

d 外部0.5m7，的磁感应强度由施加给测试仪电压相同频率的电流产生，并在最不利的相位和方向的条件下，侧

  试仪以百分数误差表示的改变量不应超过能在本标准给出的规定值。试验条件按 6.6.2.2的规定。

  试验条件按 6.5.3的规定。

5.6.5 田环 境温度改变引起的误差变化极 限

    平均温度系数不应超过表14规定的极限值。

                                      裹 14 温 度 系 数

电 流 值
功率因数 各等级测试仪平均温度系数

            %月t

cos甲 sing(感性或容性) 0.05 0.1 0.2 0.3

0.17探 I簇I_ 1.0 1.0 0.003 0.005 0.01 0.015

0.21毛I簇I- 0.5感性 0.5 0.005 0.007 0.015 0.025

    应在20K温度范围内测量给定温度的平均温度系数，即比该温度高出10K和低于10K，但不应使
温度在规定的工作温度范围之外。
5.6.6 启动和停止

    除下述规定外，影响量的条件和值按6.6.1的规定。

5.6.6.1 启动

    在测量电能时，在参比电压、功率因数为1以及表15规定的电流条件下，测试仪应启动并连续工
作。

    如果测试仪可按两个方向测量电能，则本试验适用于每个方向。

                                      表 15 启 动 电 流

准确度等级 0.05 0.1 0.2 0.3

启动电流值 0.00(巧 0.001 0.001 0.001
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    试验见6.6.6.10
5.6.6.2 停止

    在测量电能时，当用某种方法使测试仪停止计数后，显示数字不再变化。

5.6.7 电能常数
    检测测试仪在测量电能时输出或显示应与铭牌上的常数一致。

5.7 功能要求

5.7.1墓本测量功能
    比较法测试电能表的误差。

5.7.2 其他量的测量功能
    测试仪应有监视功能，可监测电压、电流、功率、相位、功率因数、频率等，并有足够的测量范

围，其测量各种参数的准确度应满足表16的规定。

                            表 16 测试仪各种测量参数的准确度

测试仪准确度等级 0.05 0.1 0.2 0.3

电压表 0.2 0.2 0.5 0.5

电流表 0.2 0.2 0.5 0.5

功率表 0.5 0.5 0.5 1.0

相位表 0.20 OS 0.5' 0.50

频率表 0.01 0.02 0.02 0.05

5.7.3 扩展功能

5.7.3.1误接线判断功能

    测试仪宜具有误接线判断功能，并对常见的错误接线作出正确判断。

5.7.3.2 存储功能
    测试仪应有不少于128k字节的存储容量 (不少于100块电能表的测试数据，包括环境温度、相对

湿度、测试时间、测试条件等测试记录)。

    注:更大存储容量时，可通过订货合同规定。

5.7.4 标准计时器
    应用于最大需量电能表、复费率电能表和多功能电能表测试的标准计时器的准确度等级应按GB/T

15284的规定。
5.8 可靠性

    在正常工作条件下，测试仪的平均无故障工作时间 (MTBF)不应小于5000h.

6 试验和试验方法

6.1一般试验程序

6.1.1试验条件
    除非在有关条款中另有规定，所有的试验应在参比条件下进行。

    按照本标准5.2的规定进行试验，相对湿度应在45%-75%范围内。
    在进行任何测量 (除自热试验外)之前，应有足够时间 (不大于20min)使测试仪达到热稳定状

态 。

    检验标准的允许误差应不超过被检测试仪允许基本误差的1/4，若是被检测试仪允许基本误差的1/
3时，必须用检验标准修正检验结果。

6.tZ 试验程序
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    为确定其具体的特性并认证与本标准要求的一致性，应对一台或数台样机进行型式试验，样机由制

造厂提供。附录C给出了推荐的试验顺序。
6.2 机械性能试验

6.2.1外观和通电检查试验
6.2.1.1 外观检查

    a)用目视检查标志、铭牌是否完整，字迹是否清楚;

    b)用目视和手动的方法检查开关、旋钮、拨盘等是否完好，换档是否正常;
    c)检查是否有封印，观测封印是否完好;

    d)检查输人、输出接口是否符合5.3.3要求，按5.3.2, 5.3.4, 5.3.5用目测和手动检查结构，
外部接线端，连接导线等是否符合要求。

6.2.1.2 通电检查试验

    a)通电后，观测显示器显示的数字是否正确，清晰。显示器位数不得少于表3的规定。
    b)检查控制功能是否可靠。即手动控制和脉冲控制功能是否正常。

    c)在额定功率下，测试仪的高频脉冲输出频率应符合5.3.3中表2的规定。

    d)检查光电采样器是否正常。

6.2.2 冲击试验

    按照GB/1' 2423.5中规定，并在下列条件下进行试验:

    — 测试仪在非工作状态下，无包装;
    — 半波正弦脉冲;

    — 峰值加速度:300m/s2 (30g�);
    — 脉冲时间:18msa

    应对试验样品的三个互相垂直轴线的每个方向连续冲击三次 (总共18次)。结构和性能完全对称的

试验样品，如有关标准有规定，允许减少试验的方向数及相应的冲击次数。

    经此试验后，测试仪不应出现损坏和信息改变，并应按照本标准要求准确地工作。

6.2.3 振动试验

    按照GB/1' 2423.10中规定，并在下列条件下进行试验:

    — 测试仪在非工作状态下，无包装;
    — 试验程序A;
    — 频率范围:MHz- 150Hz;
    — 交越频率:60Hz;

    —     f < 60Hz，恒定的位移振幅为0.075tnm;

    —     f > 60Hz，恒定加速度为9.8m/s2(呱);
    - 单点控制;

    — 每一轴向扫频周期数:100
    注:10个扫频周期约需75mino

    经此试验后测试仪不应出现损坏和信息改变，并应按本标准的要求准确地工作。
6.2.4 耐热和阻烟试验

    应按照GB/1 5169.10中规定，在下列温度下进行试验:
    — 端子和外表面(端子面):650r + 10IC;
    — 作用时间:30s士Is.

    将灼热线与任一随机位置 (非金属部分)接触。如端子座与表面 (端子安装的表壳面)是一个整

体，则只须在端子座上进行试验。

6.2.5 防灰尘俊入试验
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    按照GB 4208中的IP51等级的产品的规定，在下列条件下进行试验:
    a)测试仪在非工作状态下;
    b)应保持测试仪内部的大气压力和外部的大气压力相同(既不欠压，也不过压)。

    进人的灰尘在数量上不能妨碍测试仪的工作，并且不能削弱介质强度 (绝缘强度)。
6.3 气候影响试验

    每项气候试验后，测试仪不应出现损坏和信息改变，并应按照本标准要求准确地工作。

6.3.1 高温试验

    按照GB,'1' 2423.2中规定，并在下列条件下进行试验:
    — 测试仪为非工作状态，无包装;
    — 温度:70℃士21r;

    — 试验时间:72ho

6.3.2 低温试验

    按照GB/T 2423.1中规定，并在下列条件下进行试验:
    — 测试仪为非工作状态，无包装;

    — 温度:一25℃士31C;
    — 试验时间:72ho

6.3.3 交变湿热试验

    按照GB/T 2423.4中规定，并在下列条件下进行试验:
    一 测试仪在非工作状态，无包装;
    — 变化型式1;

    — 上限温度:40℃士21r;

    — 不采取特殊的措施来排除表面潮气;

    — 试验时间:6个周期。

    此项试验终止后24h,测试仪应进行下列侧试:

    a)按6.4.8的规定进行绝缘试验。其中脉冲电压应乘以因数0.8;

    b)功能试验。测试仪不应出现损坏和信息改变，并应按本标准的要求准确地工作。
    交变湿热试验也用做腐蚀试验。目测试验结果，不应出现能影响测试仪性能的腐蚀痕迹。

6.4 电气性能试验

6.4.1 功率消耗试验

    按6.6.1规定的影响量参比值，并以适当的方式测定电压线路、电流线路和辅助电源线路的功率消
耗。综合测试准确度应优于5%。应符合5.4.1中表4的规定。
6.4.2 辅助电源影响试验

    按6.6.1规定的条件施加参比电压和1%额定电流进行本项试验，并在表13的功率因数点测试。
百分数误差及其改变量应符合5.4.2和表13的要求。

    a)辅助电源频率保持在参比值50Hz (60Hz)时，将辅助电源电压自参比值改变士巧%，测试仪应
        能正常、准确地工作。

    b)辅助电源电压保持在参比值，其频率自501-1z (60Hz)改变土5%时，测试仪应能正常、准确地

        工作。

    c)辅助电源保持在参比电压和参比频率的条件下，将其相角分别移动1200和一1200时，测试仪应
      能正常、准确地工作。

    d)辅助电源保持在参比电压和参比频率的条件下，将相线和零线互换，测试仪应能正常、准确地

        工作。

6.4.3 电压暂降和短时 中断影响试赌
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    在下列条件下进行试验:

    — 电压线路和辅助线路接参比电压;
    — 电流线路无电流。

    a)电压中断为△U=100%时:
        1)中断时间:Is;

      2)中断次数:3;

      3)中断之间的恢复时间:50ms.

    见附录A中的图A.1.

    b)电压中断△U二100%时:

        1)中断时间:20ms;

        2)中断次数:la

    见附录A中的图A.2.
    c)电压降落AU=50%时:
      1)降落时间:lmin;

      2)降落次数:to

    见附录A中的图A.3.
    其要求见5.4.3.

6.4.4 突然断电试验
    在参比电压、参比频率和额定电流条件下，突然断开测试仪的工作电压、电流及其辅助电源，放置

24h后，重新供电投人运行，在参比电压、参比频率、额定电流、功率因数为。cp=1 [sing=1(感性

或容性)))和cos(p二0.5(感性)[ sin(p二0.5(感性或容性)〕负荷点进行本项试验。其要求见5.4.4.
6.4.5 过电流和过电压影响试验

6.4.5‘】短时过电流影晌试验
    试验电路应近似无感的。

    在施加短时过电流一次后，接线端仍保持电压不变，在各电压线路通电条件下使测试仪恢复到初始
温度 (约1h)。其要求见5.4.5.1.

6.4.5.2 长时间过电流影响试验
    对额定电流不超过5A的测试仪，在工作状态下，电压电路上施加参比电压，各相电流同时施加2

倍额定电流，持续时间不少于30min，一次。当返回到初始状态时，测试仪不应损坏，并能正常、准确
地工作。其要求见5.4.5.2.

6.4.5.3 过电压影响试验
    测试仪在工作状态下，各相电压电路轮流或同时施加2倍参比电压 (施加的试验电压不应超过

420V),历时30min，一次。电流电路通以额定电流值不变。待测试仪返回初始温度 (不少于30min )
后，测试仪不应损坏并能正常、准确地工作。其要求见5.4.5.30

6.4.6 自热影响
    试验应如下进行:测试仪接通辅助电源后，立即将参比电压接人电压电路，电流电路施加最大电流

后，在功率。}=1围n"=1(感性或容性)]时测量测试仪误差，接着以足够短的间隔时间准确地测
量并画出作为时间函数的误差变化曲线。此项试验至少应进行1h，直到在20min内误差改变不超过表

17的要求为止。

表 17 自热影晌试验时各等级测试仪20min内误差变化极限

                  准确度等级

各等级测试仪20min内百分数误差表示的变化量极限

0.05

0.005 0.10.01一0.20.02斗 0.30.02
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    然后，在功率因数cos(p=0.5(感性)[sing=0.5(感性或容性)]时重复上述试验。
    测得的误差改变量应不超过表7给出的值 (见5.4.6)0

6.4.7 温升试验

    每一电流线路通最大电流，每一电压电路 (包括辅助电压线路)施加1.巧倍的参比电压，在环境

温度为40℃时测试仪外表面温升不应超过20Ko

    在2h的试验期间，测试仪不应位于通风和日光辐射处。

    试验后，测试仪不应出现损坏，并应满足6.4.8的绝缘性能试验。
6.4.8 绝缘性能试验

6.4.8.1 一般试验条件

    应对完整的测试仪进行试验。接线端螺钉应拧到固定最粗导线位置。试验程序见GB/1' 16927,
    首先进行脉冲电压试验，而后进行交流电压和绝缘电阻测试试验。

    在型式试验中，绝缘性能试验仅对经受过此项试验的接线端排列有效。当改变了接线端的排列形式

时，重新进行所有的绝缘性能试验。

    在这项试验中，术语 “地”意义如下:

    a)当机壳是金属制造的，“地”是定放在导电平面上的机壳自身;

    b)当表壳或其一部分是用绝缘材料制造的，“地”是包围测试仪并与所有可触及导电体接触，且同

      安放测试仪的导电平面连接的导电箔。在接线端子附近，应使该导电箔尽可能地接近端子，距
      离不大于2cmo

    在脉冲电压试验和交流电压试验时，非被试验线路应与a), b)指明的地连接。
    试验后，在参比条件下测试仪的百分数误差不应大于表8和表9的误差极限，并且对设备也不应有

机械上的损坏。

    本条款中，“所有的接线端”是指电流线路端、电压线路端和参比电压超过40V的辅助线路端。

    应在正常条件下进行此项试验。在试验中，绝缘性能不应受灰尘或异常潮湿的影响而降低。
    除另有规定，绝缘试验的正常条件为:

    环境温度:15℃--2510;

    相对湿度:45%一75%;
    大气压力:86kPa--106kPao

5.4.8.2 脉冲电压试验

    试验应下述条件下进行:

    — 脉冲波形:按GB/1' 16927规定的1.2/50脉冲波形;

    — 电压上升时间:13046;

    — 电压下降时间:士20%;

  — 电源阻抗:500411 SO,a;
  — 电源能量:0.5J士0.05J;

  — 试验电压:60-0.6kVo
  每次试验对一个极性施加10次脉冲电压，然后对另一个极性重复试验。脉冲之间的试验闻隔最少

为3so

6.4.8.2,1对于各线路和各线路之间的脉冲电压试验
    对在正常使用中与测试仪其他线路隔绝的每一线路 (或线路的组合)单独地进行试验。不经受脉冲

电压试验的线路端应接地。

在正常使用中测量元件的电压线路和电流线路连接在一起时，应对整体进行试验。

端接地，脉冲电压施加于电流线路端和地之间。当测试仪的几个电压线路有公共点时，
地，脉冲电压依次施加于未连接的

    14

电压线路的另一

  此公共点应接
(或与其连接的电流线路的)每一端和地之间。
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    在正常使用中，如同一侧量元件的电压线路和电流线路是分离的并且是相互绝缘的〔例如:与仪用
互感器连接的各线路)，应分别对每一线路进行试验。

    在对某一电流线路试验时，其他各线路端应接地，脉冲电压施加在电流线路一端和地之间。在对某
一电压线路试验时，其他的各线路端和被试电压线路端中的一端应接地，脉冲电压施加于被试电压线路
的另一端和地之间。

    直接同电网连接或者与同测试仪线路相同的互感器连接，参比电压超过40V的辅助线路应按照与

电压线路试验相同条件进行脉冲电压试验。其他辅助线路不进行试验。

6.4.8.2.2 线路对地的脉冲电压试验

    测试仪所有线路端，包括参比电压超过40V辅助线路端应连接在一起。

    参比电压低于或等于40V的线路应接地。

    脉冲电压施加于所有线路和地之间。试验中不应发生闪络、火花放电和击穿现象。

6.4.8.3 交流电压试验
    在非工作状态下，且辅助电源开关处于接通位置时进行试验。

    试验电压应近似正弦波，频率在451-1z-65Hz之间，电压应逐渐平稳地上升到规定值，不应出现明

显的瞬变，在规定的电压值上保持l min。电源容量至少为500VA。试验中不应发生闪络、火花放电和
击穿现象。进行试验时，试验装置的截止电流为5mAo

    在对地试验时，参比电压不高于40V的辅助电路应接地。
    所有的电流线路和电压线路以及参比电压高于40V的辅助线路连接在一起为一点，另一点是地，

2kV试验电压施加于该两点之间。

    在工作中不连接的各线路之间，施加2kV试验电压。
6.4.8.4 绝缘电阻测定

    用1kV兆欧表测定辅助电源端子对机壳 (地)、输人端子对辅助电源端子以及输人端子对机壳

(地)的绝缘电阻，阻值应不低于l00Mno

6.5 电磁兼容性试验 (EMC)

6.5.1 一般试验条件

    在所有这些试验中，测试仪应在正常工作位置，所有要求接地的部件应接地。
    试验后，测试仪不应出现损坏，并应按本标准的要求准确地工作。

6.5.2 静电放电抗扰度试验

    按照GB/1' 17626.2的规定，在下列条件下进行试验:
    — 接触放电;

    — 严酷等级:4;

    — 试验电压:8kV;

    — 放电次数:10(每一极性))o

    a)测试仪为非工作条件:
      — 电压线路、电流线路和辅助线路不通电;

      — 所有电压端及辅助接线端连接一起，电流端开路。
      静电放电作用后，测试仪不应出现损坏和内部 (数据)信息的改变，并能满足本标准规定的准
        确度要求。

    b)测试仪在工作条件下:

      — 电压线路和辅助线路加参比电压;
      — 电流线路中无电流，电流端应开路。

    静电电压施加在被试测试仪的面板、操作键、按钮等操作人员可能触及的部位，其时间间隔至少为
Is.
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    在静电放电作用下，显示器显示的电能值不应产生大于二的改变量，电能脉冲输出不应产生大于
二的信号量。x的计算公式为;

x=10一6火，U。1，、(姗h或kvarh) (1)

式中:

脚— 测量单元数;

U幻— 参比电压，v;
In切x— 最大电流，A。

6.5.3 射频电磁场辐射抗扰度试验

    按照GB汀 17626.3的规定，在下列条件下进行试验:

    — 电压和辅助电源线路加参比电压;
    网一 频带宽80MH七一l000MHz;
    — 严酷等级:3;

    — 试验场强:10V/rn。

    的电流电路中无电流，电流端应开路石
      在射频电磁场的作用下，显示器显示的电能值不应产生大于x的改变量，电能脉冲输出不应产
      生大于x的信号量。x的计算公式见65.2式 (1)。

    b)在额定电流In、功率因数cos价=1或‘n中=1、敏感频率或主振频率上，误差改变量应在表13
        规定的极限内。

654 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

    按照GB汀 17626.4中的规定，并在下列条件下进行:
    试验电压应以共模方式加于地和下述线路间:
    — 电压线路;

    -一 在正常工作时与电压线路分离的电流线路;
    ~一份在正常工作时与电压线路分离的辅助线路;

    一一 输人/翰出(1/O)信号、数据和控制线路。
    a)在额定电流、功率因数为1:

      1) 电压和辅助电源线路加参比电压;
      2)严酷等级:3;

      3) 电流和电压线路的试验电压:Zkv;
      4)参比电压超过40V的辅助线路试验电压:IkV;

      5)试验时间:在10而n内等间隔的作用三次，每次作用15。
      试验时，测试仪的记录值相对于同一负载条件下无脉冲群作用时记录值的改变，对005、01、

      0.2和03级的测试仪不应大于0.1%、0.2%、0.4%和06%。
    b) 电流电路中无电流，电流端开路。

      1)电压和辅助电源电路加参比电压;
      2)试验严酷等级:4;

      3) 电流和电压线路的试验电压:4kV;
      4)试验时间:6050

      在脉冲群的作用下，测试仪的电能输出及显示值不应产生大于x的信号量。x的计算公式见

      65.2式 (1)。试验后，测试仪应能正常工作。
    c) 电流线路中无电流，电流端开路。
      1)电压线路和辅助电源线路加参比电压;
      2)试验严酷等级:3;



DL/ T 826一 2002

      3)祸合在输人瑙 出 (1/O)信号、数据、控制和通讯线路的试验电压:1kV;
      4)施加方式:通过栩合夹施加;

      5)试验时间:60s.
      在脉冲群的作用下，测试仪应能正常工作，其电能输出及显示值不应产生大于二的信号量。x

的计算公式见6.5.2式 (1)0

6.5.5 浪涌试验

    按照GB/1 17626.5中的规定，并在下列条件下进行。

    试验电压施加于下列线路之间:

    — 电压线路之间;

    — 在正常工作时与电压线路分离的辅助电源线路端之间;
    — 电压线路各端与地之间;

    — 在正常工作时与电压线路分离的辅助线路各端与地之间;
    — 在正常工作时与电压线路分离的电流线路与地之间。

    电流线路无电流，电流端开路。
    — 电压线路和辅助电源线路加参比电压;
    — 严酷等级:4;

    — 试验电压:4kV;

    — 波形:1.2/50fes;
    — 极性:正、负;

    — 试验次数:正负极性各5次;
    — 重复率:lmin一次。
    在浪涌作用下，测试仪能正常工作，电能输出及显示值不应产生大于x的信号量。x的计算公式

见6.5.2式 (1)。试验后，应符合5.5.1的要求。

6.5.6 无线电干扰的测量

    无线电干扰的试验应按GB/t 9254, B级设备要求，在下述条件下进行。
    — 电压和辅助线路加参比电压;

    — 电流线路中无电流，电流端开路;

    —     1米长未屏蔽的电缆应用于连接电压电路。
6.6 准确度试验

6.6.1 一般试验条件

    为检验按5.6所规定的准确度要求，应保持下列条件:
    a)被试测试仪应安放在正常工作位置，所有应接地的部件接地;

    b)进行试验之前，各线路应通电并达到热稳定;

    c)此外，三相测试仪应按接线图所示的相序接线，并保证电压和电流基本平衡 (见表18);

                                      表 18 电压和电流平衡

被检测试仪的准确度等级 0.05 0.1 0.2 0.3

每相电压对三相电压平均值的偏差不大于
                      %

士0.5 士0 5 士1.0 士1.0

每相电流对三相电流平均值的偏差不大于
                      %

士 1.0 士1.0 士2.0 士2.0

各相电流和电压的相位差与另外任一相电流和电压的相位差之差不大于 2 2 2 2

d)参比条件应符合表19的规定;
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表 19 参 比 条 件

影 响 量 参 比 值
各等级测试仪允许的偏差

0.05 0.1 0.2一
环境温度 若不是23℃时标出参比温度。 士2C

环境湿度 相对湿度60% 士15%

电 压 参比电压b 士0.5%

频 率 参比频率C 士0.3%

波 形
正弦波电压和电流

波形失真度a不大于
1%

cosq, (sing) 规定值 士0.01

  来 自外部的参比

频率下 的磁感应强

度

磁感应强度为零

磁感应强度引起的误差改变量应不大于

0.005% 0.01% 0.02% 0.03%

在任一情况下，总要求应小于0.05.T

  仪器无标志时，参比温度为 23C;若在非参比温度的任一值 (包括允许偏差)下进行试验，应进行相应的温度
    系数修正。

b 参比电压包括测量电压和辅助电源电路的电压 (辅助电源电路的参比电压偏差可放宽到 1%)0
  参比频率包括测量电压和辅助电源电路的频率 (辅助电源电路的参比频率偏差可放宽到 1%)0

d 波形失真度指谐波含量的有效值与正弦量有效值之比值，一般以百分数表示。

  试验包括:首先将测试仪同电网电源正常连接测定各项误差，接着将电流线路以及电压线路反向连接后测定各

  项误差。两个误差之差的一半即为误差改变量的值。由于外磁场相位未知，试验应在。051�、功率因数为1和

  0.11�、功率因数为。.5条件下进行。
      对于三相测试仪，在0.051�、功率因数为1条件下进行三相测量，在每次测量之后，电流线路和电压线路

  的连接改变 1200，相序不改变。测定的每个误差与它们平均值间的最大差值即为误差改变量的值。

e)对测试仪进行百分数误差和各类影响量试验时，装置的要求应满足GB/1' 11150的要求;
f)在进行基本误差试验时，应使装置、被检测试仪累计数字不少于表20的规定。

                  裹20 装置、测试仪在测定电能误差时的累计数字要求

等 级

最少累计数 0.0100000十一0.0250000 0.0520000一0.110000 0.250(0 0.33350
6.6.2 影 响量试骏

6.6.2.1 百分数误差试验

    按表19给出的参比条件，检验测试仪应符合5.6.1的规定的要求。对多量程的测试仪，应对基本
量程和其他量程分别进行试验。

6.6.2.2 其他影响量试验

    检验测试仪应符合5.6.4的规定的影响量的要求。

    应单独的对某个影响量引起的改变量进行测试，所有其他影响量保持在参比条件 (见表19) 0

    在有谐波情况下的准确度试验，奇次和次谐波影响试验按(>B/I' 17215中5.6.2规定试验条件进
行。

    恒定磁场可采用直流电磁铁获得，见附录B。该磁场应作用于按正常使用时所能触及的表面。其磁
势值为1000安匝。

    交流磁场可使用中心能放置测试仪的环形电流线圈产生，环形线圈平均直径为lm，矩形截面，相

对于直径有较小的径向厚度。磁势为，400安匝。
6.6.3 标准偏差估计值的测定
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在参比电压和额定电流时，对cos}p =1 (sink= 1)和ooscp = 0. 5(感性)负荷点分别进行相对误差
测试。可按式 (2)计算标准偏差估计值:

3一V n 11 1:} (Yi一、 (2)

    式中:

    S— 标准偏差估计值;
    n 测量次数 (不少于5次);

    Y— 相对误差的平均值;

    )li— 第i次测得的相对误差。

    测量结果应符合5.6.2表10的规定。
6.6.4 稳定性试验

6.6.4.1  24h误差改变量的测试

    测定百分数误差后，将测试仪关机后在实验室内放置24h，再次测定百分数误差，测量结果应满足
5.6.3.1的要求。

6.6.4.2 长期稳定性试验

    百分数误差测试完毕，90天、1年之后，重新测试百分数误差，测量结果应符合5.6.3.2的要求。
6.6.4.3  8h连续工作的稳定性

    自测试仪预热结束时算起，连续工作8h，其百分数误差应符合5.6.1的要求，基本误差的改变量

应符合5.6.3.2表12的要求。

    试验方法按JJG 596-1999中4.8的规定进行。

6.6.5 环境温度影晌试验

    应检验是否符合5.6.5.规定的环境温度影响要求。
6.6.6 启动和停止试验

6.6.6.1 启动状态试验

    应检验是否符合5.6.6.1所规定的启动要求。

    试验中，启动功率的测量误差应不超过士1046，启动电流的测量误差应不超过牛5460
6.6.6.2 停止试验

    测试仪启动并累计计数后，控制使之停止计数后，显示数字应不再变化。

6.6.7 电能常数试验

    检验测试电能输出与显示器指示值的关系是否与铭牌标志一致。

6.7 功能试验

6.7.1 其他量测量功能和准确度测试试验

    检查测试仪是否具有电压、电流、相位、功率因数、频率等测量功能，并检验测量准确度是否满足
5.7.2规定的要求。
6.7.2 误接线判别

    测试仪能判别电压相序、电流相序及其对应关系的正确与否等，并能判别相线与零线。

6.7.3 存贮容量检查

    检查测试仪存储容量是否满足5.7.3.2的要求。
6.7.4 标准计时器误差测定

    检验计时器是否符合5.7.4规定的要求。
    按GB/1' 15284的规定进行测试。

6.8 可靠性试验

    采用按(〕B/1' 11463-1989中推荐的定时定数截尾试验方案I、方案2



DL/ T 826一 2002

抽样方法:从特性检验合格的产品中随机抽样。

试验应力和时序按GB/1' 11463-1989中第6.1中工、Q组仪器进行。

检验规 则

7.1检验分类
    产品检验分为出厂检验和型式检验，验收检验按出厂检验要求进行。

7.2 出厂 (验收)检验

    每台产品应按本标准规定的出厂 (验收)检验项目检查。检验项目见附录Co
7.3 型式检验

    由制造厂委托专门机构，按本标准及产品技术条件规定的项目(见附录C)进行检验。有下列情况

之一均应进行型式试验:

    a)新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
    b)正式生产后如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时;

    c)正常生产时，至少应每三年周期性进行一次检验;

    d)产品长期 (6个月)停产后，恢复生产时;
    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差别时;

    f)国家质量监督机构提出型式检验的要求时。
7.4 可靠性验证试验

    在下列情况时进行:

    a)新产品设计定型鉴定及批试生产定型鉴定;

    b)当测试仪的主要设计、工艺、元器件及材料有改变，可能影响其符合本标准及产品技术条件要

        求时毒

    c)批量生产的测试仪可靠性试验每隔5年须进行一次。

7.5 验收检验抽样方案

    验收检验抽样应在出厂检验合格的产品中进行。按GB/1' 2829规定的二次抽样方案，判别水平DL
=1，不合格质量水平RQL = 40，即

            }3  0 刀
Ln,Ac,ReI= }_ }

                      Li  1 别

(3)

    式中:

    、一一一抽取的样品数;

    Ac— 合格判定数;
    Re— 不合格判定数。

7.6 不合格分类

    不合格分为A,B,C三类。A类不合格的权值为1, B类不合格的权值为0.6, C类不合格的权值
为0.2。检验项目的不合格类别见附录Co

7.7 检验结果的判定

    a)试验中发现任一样品的A类不合格或其他类不合格折算为A类不合格的权值，累计数大于或等
      于1时，则判为不合格品。

    b)除另有说明外，对在同一样本的同一试验项目上重复出现的不合格，均以一个不合格计。

    c)根据合格或不合格的样品数，按抽样方案中的合格判定数Ac和不合格判定数Re确定型式检验
        是否合格。
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8 标志、包装及贮存

8.1 测试仪的标志的墓本内容应符合下列规定

    产品必须具有下列标志，根据新产品的发展可增设其他必要的标志，标志应清晰，不易涂掉，并便

于阅读。

    a)产品名称及型号;

    b)制造厂名，产地及商标;

    c)出厂日期，产品编号;
    d)制造计量器具许可证编号和标志;
    e)相应标准的编号;

    f)准确度等级;

    9)电能常数;

    h)电压测量范围;
    1)电流测量范围;
    J)参比频率;

    k)辅助电源的电压及频率;
    l)电压和电流接线端子应有相别和进出标志，高频和低频脉冲输出端子也应有清晰的标志;

    m)端钮，开关和条码仪等应有功能标志。

8.2 包装

    产品包装应符合GB/1' 15464的规定。

    包装产品的随机文件有:

    a)产品合格证;

    b)产品说明书;

    c)装箱单;
    d)出厂报告及其他相应技术资料。

8.3 贮存

    测试仪存放地应清洁，环境温度为一401v -70̀C，相对湿度不超过850,6，在空气中不应含有足以

引起腐蚀的有害物质。
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                  附 录 A

            (规范性附录)

电压暂降和短时中断影响的试验电压波形

电压暂降和短时中断影响的试验电压波形见图A.1，图A.2;图A.3.

图A.1 电压中断为AU=100%. ls

图A.2 电压中断为AU二100%, 20nns

图A.3 电压暂降为AU=50%
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        附 录 B

    (规范性附录)

外磁 场影响试 验电磁 铁

外磁场影响试验电磁铁见图B.1。

盆:1+

广

}

吓{} }{]
吓厂一} }一几用

}}
� �_37_

  4
被试仪表

绕组参数举例:500匝06巾二 刃.Zstlnr12

          或:1000 匝0.4币mln 月 126盯们1平

铁芯比总损耗:10W/k9

图B.1 外磁场影响试验电磁铁
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                                          附 录 C

                                    (规范性附录)

                            现场测试仪的检验项目和试验顺序

现场测试仪的检验项目和试验顺序见表C.la

                      表C.1 现场测试仪的检验项目和试验顺序

序号 检验项目名称

    本标魏

技术要求

佳章条

  试验方法
不合格类别

          检验

  出厂检验

或验收试验口

类别

    型式检验

1 外观和通电检查试验

1.1 外观检查 5.3 6.2.1.1 C △ △

1.2 通电检查 5.3 6.2.1.2 C △ △

2 绝缘性能试验

2.1 脉冲电压试验 5.4.8 6.4.8.2 A △ △

2.2 工频耐压试验 5.4.8 6.4.8.3 A △ △

2.3 绝缘电阻测定 5.4.8 6.4.8.4 B △ △

3 准确度试验

3.1 电能常数试验 5.6.7 6.6.7 A △ △

3.2 启动 5.6.6.1 6.6.6.1 B △ △

3.3 停止 5.6.6.2 6.6.6.2 B △ △

3.4 基本误差测试 5.6.1 6.6.2 A △ △

3.5 标准计时器误差测定 5.6.2 6.6.3 _A △ △

3.6 8h连续工作的稳定性 5.6.3.3 6.6.4.3 A △ △

3.7 24h变差的测试 5.6.3.1 6.6.4.1 A △ △

3.8 温度影响试验 5.6.5 6.6.5 B △

3.9 影响量试验 5.6.4 6.6.2.2 B △

4 电气性能试验

4.1 功率消耗试验 5.4.1 6.4.1 C △

4.2 辅助电源变化影响 5.4.2 6.4.2 B △

4.3 电压降落与短时中断影响 5.4.3 6.4.3 B △

4.4 突然断电试验 5.4.4 6.4.4 B △

4.5 过电流和过电压试验

短时过电流影响

长时间过电流影响

过电压影响

5.4.5 6.4.5 B △

4.6 自热影响试验 5.4.6 6.4.6 B △

4.7 温升试验 5.4_7 6.4.7 C △

5 电磁兼容性试验 (EMC)

5.1 无线电干扰的测量 552 6.5.6 C △
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表C.1(续)

序号 检验项目名称

本标例崖章条

不合格类别

检验类别

  出厂检验

或验收试验“
型式检验技术要求 试验方法

5.2
  电快速瞬变脉冲群抗扰度试

验
5.5.1 6.5.4 B △

5.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 5.5.1 6.5.3 B △

5.4 静电放电抗扰度试验 }5.5.1一}6.5.2 B 一} △
5.5 浪涌试验 5.5.1 6.5.5}一 B △

6 一}功能性试验 一

6.1 辅助测量功能 5.7.1,5.7.2 6.7.1 B △ △

6.2 一}误接线判别 5.7.3.1 6.7.2 B △ △

6.3 存储容量检查 }5.7.3.2 6.7.3 B △ △

6.4 标准偏差枯计值的测定 5.7.4 6.7.4 C 一} △ △

7 气候影响试验 {}
7.1 高温试验 }5.2 一}6.3.1 B △

7.2 低温试验 5.2 6.3.2 B △

7.3 湿热交变试验 5.2 6.3.3 B △

8    I}机械性能试验 } 一}
8.1 振动试验 5.3 6.2.3 B △

8.2 冲击试验 !5.3 6.2.2{一 B △

8.3 }一防灰尘侵人试验 5.3.7 6.2.5 C }一 △
8.4 耐热和阻燃试验 5.3.6 6.2.4}一 A △ △

9 长期稳定性试验 5.6.3.2 6.6.4.2 (A) △

10 可靠性试验 5.8 6.8 (A) 一{ △

注:△表示必须检验项目，“(A)”表示拒收项目。

  验收试验除表列项目外，用户可在订货合同中增加试验项 目。


